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Specyfikacja techniczna:

DLUGOSC:

SZEROKOSC:

WYSOKOSC CALKOWITA:

WAGA CALKOWITA:

STREFA BEZPIECZENSTWA:

GRUPA WIEKOWA:

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU:
ZGODNOSC Z NORMA:

DOSTEPNOSC CZESCI ZAMIENNYCH:
PRZEZNACZENIE:

NAJCIEZSZY ELEMENT:

NAJWIEKSZY ELEMENT:

)

767

C 1

KARTA TECHNICZNA

KARUZELA TARCZOWA ,,PAJAK” Z SIEDZISKIEM

SYMBOL: CTR-06
(z podtogg z blachy ryflowanej)

1200 mm
1200 mm
767 mm

80 kg

@ 5200 mm
3-12 lat
562 mm

PN-EN 1176-1:2017-12,
PN-EN 1176-5:2020-03
Tak

Przeznaczone na publiczne place zabaw
Korpus karuzeli — 63 kg
Korpus karuzeli— 710 x 1200 x 1200 mm

150

613

/N

Specyfikacja materiatowa:

Konstrukcja podtogi stalowa cynkowana

ogniowo i malowana proszkowo / opcjonalnie ze stali nierdzewnej

Konstrukcja gérnej czesci stalowa, malowana podktadem cynkowym i farbg proszkowg / opcjonalnie ze stali nierdzewnej

Podtoga z blachy aluminiowej ryflowanej grubosci 2 mm /opcjonalnie z ptyty HPL antyposligowej grubosci 8 mm / 10 mm

Siedziska wykonane z ptyty HPL antyposligowej grubosci 8 mm /10 mm

Wszystkie elementy ztgczne ze stali nierdzewnej

Specyfikacja nawierzchni wg PN-EN 1176-1:2017-12:

Produkt wymaga zastosowania powierzchni bezpiecznej dostosowanej do upadku z wysokosci do 0,6 metra oraz z ruchem
wymuszonym. Darn, gleba, kora ( wielko$¢ od 20-80 mm), widry (wielko$¢ 5-30 mm), piasek lub zwir (wielko$¢ ziarna 0,25-
8 mm), inne materiaty zgodnie z EN 1177 - grubos¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200 mm. W przypadku
materiatu sypkiego niezwigzanego doda¢ 100 mm do gtebokosci minimalnej, aby zrekompensowad przemieszczenie.



