Karta techniczna
‘ PZA R9006 "LICZYDLO"

Profil aluminiowy
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Przedziat wiekowy: 1+ — o
m —
Strefa bezpieczenstwa: 310 cm x 394 cm
2
Powierzchnia strefy bezpieczehstwa: 10,3 m
Dostepnosé¢ czesci zamiennych: TAK Y
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1: TAK 94

® . .
P.P.H.U. Drewnogrdéd Robert Lis .
REM POLAND, 26-065 Piekoszow Tel. 041 306 33 33 info@drewnogrod.pl

e Podzamcze, ul. Zrédlana 14 www.drewnogrod.pl



Montaz:

Lestaw zamontowany w gruncie.
Fundamenty wykonywane z betonu klasy C20/25.

W zestawie zawierajgcym $lizg z blachy nierdzewnej nalezy zwrdci¢ uwage na usytuowanie go
wzgledem stron Swiata z uwagi na nagrzewanie przez stonce. _
Nie powinno sie montowac zjezdzalni skierowanej w strone potudniowaq.

Rendery urzgdzeh majq charakter poglgdowy, rzeczywisty wyglad moze odbiegad
od przedstawionego na renderze.

Dopuszczalne nawierzchnie amortyzujgce upadek oraz ich minimalne grubosci

Obis Minimalna Maksymalna
Materiat @ [mpm] grubos¢®  wys. swobodnego upadku
[em] [em]
darn / gleba - <100¢
<
Kora wielkosé ziarna 20-80 20 <200
30 <300
<
Widry wielko$¢ ziarna od 5 do 30 20 <200
30 <300
20 <
Piasek wielkos¢ ziarna od 0,25 do 8 200
o
lub zwir 30 <300
Inne zgodnie z kryterium urazu gtowy HIC krytyczna wys. upadku wg
materiaty (patrz EN 1177) badania

? Materialy odpowiednie do stosowania na placach zabaw dla dzieci

® W przypadku materialu sypkiego niezwigzanego doda¢ 10 cm do glebokosci minimalnej, aby
zrekompensowac przemieszczanie (patrz 4.2.8.5.1 PN EN 1176-1 2017-12).

¢Bez czastek pylowych i ilowych. Wielkos¢ czastek mozna okresli¢ za pomocg badania sitowego wg EN 933-1.
4 Patrz UWAGA 1 wPN EN 11761:2017-12)
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